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Tryb pracy automatyczny i manualnyFunkcja AntiStop - zapobiega zastaniu 
pompy

Przeznaczony do pracy w układzie 
C.O. z urzadzeniem grzewczym  
bez układu sterującego pompą

DANE TECHNICZNE

Histereza w układzie C.O. ±5°C

Zasilanie 230V AC, 50Hz, 2W

Zakres temperatury pracy 0 – 40°C

Sygnalizacja stanu pracy diody LED

Obciążalność wyjścia max. 250V AC, max. 3A

Zakres sterowania temperatury 25 – 55°C

Zakres pomiaru temperatury 25 – 55°C

Histereza ±5°C

Stopień ochrony IP20

Wilgotność ≤85% bez kondensacji 
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Sterownik pomp C.O.

VOLANS
AURATON 1106

AURATON Volans to sterownik pomp centralnego ogrzewania przeznaczony do automatycznego 
lub manualnego załączania i wyłączania pompy obiegowej w zależności od temperatury. 
Sterownik wraz z pompą wymuszają obieg wody w instalacji C.O. z kotłem na paliwo stałe 
lub gazowym bez układu sterującego pompą. Dzięki AURATON Volans, praca pompy jest na 
bieżąco kontrolowana, a to wpływa na optymalne zużywanie energii. Zarządzanie temperaturą 
oraz pomiar temperatury są możliwe w zakresie od 25°C do 55°C. Sterownik posiada funkcję 
AntiStop, która zapobiega procesowi zatarcia wirnika nieużywanej pompy, ponieważ wbudowany 
procesor co 14 dni samoczynnie uruchamia pompę na 30 sekund. Sygnalizacja stanu pracy 
urządzenia poprzez diody LED.


