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MADE IN

EU

DANE TECHNICZNE

Sterowanie urządzeniami 
wymagającymi styków napięciowych 
oraz beznapięciowych

Wyjmowane terminale 
podłączeniowe

Współpraca z urządzeniami 
grzewczymi lub klimatyzacyjnymi

Unikalny algorytm zapisu parametru 
pracy odbiornika z ostatnich 24h

Dedykowany wyłącznik ułatwiający 
serwis urządzenia grzewczego

Zasilanie 230 V AC, 50Hz, 1,5 W

Zakres temperatury pracy 0°C – 45°C

Częstotliwość radiowa 868,850 MHz 869,000 MHz

Zasięg działania w typowym budynku, przy standardowej 
konstrukcji ścian – ok. 30 m; w terenie 
otwartym – do 300 m

Sygnalizacja stanu pracy diody LED, dźwiękowa

Stopień ochrony IP20

Wilgotność ≤85% bez kondensacji

Obciążalność przekaźnika max. 250V AC, max. 16A 

Sugerowane miejsce montażu w pobliżu kotła, pompy kotła

Sterownik urządzenia grzewczego (odbiornik bezprzewodowy)

FORNAX
AURATON RT 

Odbiornik AURATON Fornax jest elementem wykonawczym bezpośrednio współpracującym 
z urządzeniami grzewczymi i klimatyzacyjnymi. Jego ergonomiczna budowa pozwala na 
łatwy montaż oraz dzięki wyjmowanym kostkom podłączeniowym na szybkie przyłączenie do 
urządzeń. Auraton Fornax wyposażono w wyłącznik serwisowy, który za jednym naciśnięciem 
wyłącza odbiornik. Dzięki temu do wykonania czynności serwisowych nie jest konieczne 
przestawianie parametrów regulatora lub fizyczne odłączanie przewodów sterujących.


